Heiztechniker setzen auf Oko

Die Warmegewinnung aus Sonnenstrahlen ist fast wirtschaftlich

SASCHA RENTZING | DUSSELDORF

Obwohl die Mitarbeiter schon Uber-
stunden schieben, kommt Wagner So-
lar kaum mit der Produktion hinter-
her. Der Mittelstindler aus dem hessi-
schen Colbe verkaufte im ersten
Halbjahr fast 70 Prozent mehr Solar-
kollektoren fiir die Wirmegewin-
nung als im Vorjahr. ,Momentan miis-
sen Kunden mit bis zu zwei Monaten
Lieferzeit rechnen®, sagt Geschifts-
fithrer Klaus Schweitzer.

Damit das nicht so bleibt, baut
Wagner in der Nachbarstadt Kirch-
hain fiir mehr als sechs Mio. Euro
Deutschlands grofites Kollektor-
werk. Dort kann Wagner von Okto-
ber an jihrlich bis zu 200 000 Kollek-
toren mit 460 000 Quadratmetern
Fliche herstellen.

Der Solarspezialist profitierte bis-
lang von den hohen Energiepreisen.
»Wenn die C)lpreise steigen, 6ffnen
sich die Leute fiir neue Energiefor-
men*, sagt Schweitzer. Technisch ist
es kein Problem, Ol- und Gasheizun-
gen durch Solarsysteme zu ersetzen:
Kollektoren wandeln Sonnenstrah-
len in Wirme um, die in Hiusern zur
Wasseraufbereitung und zur Hei-
zungsunterstiitzung eingesetzt wer-
den kann.

Bei der Energieversorgung spielt
die Technik aber bisher kaum eine
Rolle: In Deutschland produzieren
solarthermische Anlagen 5 000 Giga-
wattstunden Wirme - sie decken da-
mit nur 0,3 Prozent des Bedarfs. Auf
europiischer Ebene ist ihr Anteil mit
0,1 Prozent noch geringer.

Doch das konnte sich dndern.
Denn die Rationalisierungsfort-
schritte der Solarhersteller sorgen
fiir sinkende Kosten. Noch ist Son-
nenwirme teurer als konventionell
erzeugte Energie: Die Kilowatt-
stunde Fernwirme kostet rund elf
Cent. Einfache solarthermische Anla-
gen zur Brauchwassererwirmung
produzieren eine Kilowattstunde fiir
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Auf die Effizienz kommt es an: Blick in
die Fertigung von Kollektoren bei der
Firma Solar Diamant in Wettringen.

zwolf Cent, bei Kombianlagen zur
Heizungsunterstiitzung sind es 15
Cent. Sie sind unwirtschaftlich, weil
sie mehr thermische Energie bereit-
stellen miissen als reine Trinkwasser-
anlagen und daher grofere Kollekto-
ren benotigen. Und je grofRer Kollek-
toren konzipiert sind, desto geringer
ist ihr Ertrag pro Quadratmeter.

Forscher entwickeln bessere
Speicher und giinstigere Materialien

Bis die Wettbewerbsfihigkeit er-
reicht ist, fordert der Staat die Tech-
nik. In Deutschland soll der Anteil
der Okowirme bis 2020 auf 14 Pro-
zent verdoppelt werden. Die Bundes-
regierung stockt daher die Fordermit-
tel fiir Solarthermieanlagen, Holzpel-
letkessel und Wirmepumpen auf:
von 350 Mill. Euro in diesem Jahr auf
500 Mill. Euro im Jahr 20009.

Die Marktentwicklung nihrt die
Hoffnung auf einen Durchbruch: In
Deutschland wurde im ersten Halb-
jahr laut Bundesverband Solarwirt-
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schaft iiber 50 Prozent mehr Kollek-
torfliche installiert als im Vorjahr.

Gerade die traditionellen Heiz-
technik-Unternehmen investieren in
neue Fabriken und sorgen fiir techni-
sche Fortschritte. ,Die Firmen haben
realisiert, dass sich mit Ol- und Gas-
heizungen nicht mehr die groflen Ge-
winne erzielen lassen. Nun setzen sie
verstirkt auf die erneuerbaren Ener-
gien, sagt Solarexperte und Unter-
nehmensberater Werner Koldehoft.

Bosch Thermotechnik etwa will
den Umsatzanteil der Okoenergien
bis 2015 von zwélf auf 30 Prozent er-
hohen. Das Unternehmen vervier-
facht dazu die Produktionskapaziti-
ten fiir Flachkollektoren am Standort
Wettringen auf 200 000 Quadratme-
ter Kollektorflache. 4,9 Mio. Euro flie-
fenin die Fabrik.

Noch sind die Hersteller mit ihren
Produkten nicht zufrieden. Sie su-
chen nach effizienteren Speichern
fiir Sonnenwirme und glinstigeren
Materialien. Heute bestehen Kollek-
toren aus Metallabsorbern und -rah-
men sowie Glasabdeckungen. Kiinf-
tig sollen die Bauteile nur noch aus
Kunststoff gefertigt werden. Dieser
ist besser verflighar und glinstiger als
Metalle. Der technische Fortschritt
soll der Solarthermie neue Einsatz-
moglichkeiten erdffnen: So kénnten
mit Solarenergie gespeiste Nah- und
Fernwirmenetze  kiinftig  ganze
Wohn- und Gewerbegebiete mit rege-
nerativer Wirme versorgen. Grofie
Speicher konnten gewihrleisten,
dass im Sommer gewonnene Energie
im Winter verfiigbar ist.

Die weitgehende Versorgung mit
Solarwirme ist bislang nur eine Vi-
sion. Doch die Branche ist optimis-
tisch: ,,Wir sind iiberzeugt, dass die
Solarthermie im Jahr 2030 tiber 50
Prozent des Wirmebedarfs in
Europa decken kann®, sagt Gerhard
Stryi-Hipp, Vorsitzender der Europii-
schen  Solarthermie-Technologie-
plattform.



